
Mordazas de precisión exclusivas y reversibles a dos posiciones en
llavín y cuatro en borjas. Palpadores regulables, templados, con
protección y reversible en borjas para el copiado de los dientes más
delgados. Ejes de cromo duro lapidado para los movimientos de los
carros. Galgas para el centrado de cualquier llave. Carro de llavín
con pestillo de seguridad y muelle de aproximación. Carro
basculante para el acabado de las borjas. Accesorios para las
regatas de las borjas machos, llaves Ford, Abloy, Abus, Muel, etc.
Cepillo para el pulido de las llaves. Protección de fresas
transparente. Interruptor de seguridad. Doble luz LED interior. Cajón
recogedor de virutas. Bandeja para depositar las llaves.

Duplicadora de llaves, para
llaves de cilindro, serreta o
llavín, vehículos, cruciformes,
borjas de un paletón, doble
paletón, pompa frontal plana
y redonda. Copia también
ranuras de los paletones.

CARACTERISTICAS

Palpador
templado y
protección

Galgas de
centrado

DATOS TÉCNICOS
Anchura: 62cm
Profundidad: 56cm
Altura: 33cm
Peso: 38kg
Fresas: Ø80x5x16 y Ø80x1.5x22mm HSS
Motor: asíncrono monofásico 0.30Hp,
220V-50Hz.
Normas CE.
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