
Grande possibilité de
duplication avec une mâchoire
standard. Accouplements pour
tous les types de clés spéciales.
Table de travail et chariot de
serrage montés sur des
roulements linéaires de haute
précision et sans à-coups.
Blocage manuel de toutes les
parties mobiles. Système de
pré-approximation du stylet.
Stylet réglable. Lampe de travail
interne à LED avec interrupteur
indépendant. Ecran de travail
protecteur. Porte-fraise auto-
centrant à haute vitesse et
précision. Tout type de
mâchoire peut être adapté sur
demande. Système de code
Ford, etc.

Machine à tailler les clés
pour les clés à pointe, les clés
à fente, les clés tubulaires et
les clés spéciales.

CARACTERISTIQUES 

Régulation de
précision

Verrouillage
des pièces
mobiles

DONNÉES TECHNIQUES
Largeur : 38cm
Profondeur : 44cm
Hauteur : 44cm
Poids : 22kg
Fraises: différents modèles selon
les clés
Moteur: asynchrone monophasé
0,12Hp, 220V-50Hz. 
Normes CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
novaclau@novaclau.com
www.novaclau.com
        (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espagne)

FR

Écran de
protection


