
Dispone de dos taladros para su anclaje a una mesa mediante
tornillos.
El muelle de retroceso mantiene el troquel en posición elevada,
dejando espacio para introducir la llave en la zona de trabajo.
La superficie de trabajo incorpora una ranura que permite la
colocación de llaves de borjas.
El cuerpo del marcador está fabricado de una sola pieza en acero
macizo, evitando así roturas.
El troquel de grabado se fabrica en acero aleado y templado de
gran resistencia.
Opcional una, dos líneas o logotipo.
La longitud máxima del texto es de 16 mm y el tamaño dependerá
del nº de caracteres que lo compongan.

Cómodo y práctico para 
 marcar les llaves con
texto o logotipo a
demanda.

CARACTERISTICAS

DATOS TECNICOS
Anchura: 8cm
Profundidad: 6cm
Altura: 11cm
Peso: 1,75kg
Normas CE.
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Disposa de dos forats per fixar-la a una taula mitjançant cargols.
La molla de retrocés manté l’encuny en posició elevada, deixant
espai per introduir la clau a la zona de treball.
La superfície de treball incorpora una ranura que permet la
col·locació de les claus de gorges.
El cos del marcador està fabricat d’una sola peça en acer macís,
evitant així ruptures.
L’encuny de gravat es fabrica en acer aliat i trempat de gran
resistència.
Opcional una, dues línies o logotip. 
La longitud màxima del text es de 16 mm i la mida dependrà del
nº de caràcters que el composin.

Còmode i pràctic per a
marcar les claus amb text
o logotip a demanda.

CARACTERÍSTIQUES

DADES TÈCNIQUES
Amplada: 8cm
Profunditat: 6cm
Alçada: 11cm
Pes: 1,75Kg
Normes CE.
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IIl est doté de deux trous permettant de le fixer à une table à l'aide
de vis.
Le ressort de rappel maintient le poinçon en position haute, ce qui
permet d'insérer la clé dans la zone de travail.
La surface de travail comporte une rainure qui permet d'insérer des
clés de panneton.
Le corps du marqueur est constitué d'une seule pièce d'acier solide
afin d'éviter toute rupture.
La matrice de gravure est en acier allié et trempé à haute résistance.
Au choix, une, deux lignes ou un logo.
La longueur maximale du texte est de 16 mm et la taille dépend du
nombre de caractères qui le composent.

Pratique pour marquer les
clés avec un texte ou un
logo sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES 
Largeur : 8cm
Profondeur : 6cm
Hauteur : 11cm
Poids : 1,75kg
Normes CE.
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It has two holes for anchoring it to a table with screws.
The recoil spring keeps the die in a raised position, leaving space to
insert the key in the working area.
The working surface incorporates a groove that allows the insertion
of bit keys.
The body of the marker is made from a single piece of solid steel to
prevent breakage.
The engraving die is made of high-strength alloyed and hardened
steel.
Optional one, two lines or logo.
The maximum length of the text is 16 mm and the size will depend
on the number of characters that compose it.

Convenient and practical
for marking keys with text
or logo on request.

CHARACTERISTICS

TECHNICAL DATA
Width: 8cm
Depth: 6cm
Height: 11cm
Weight: 1,75kg
CE Standards.
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